
Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий 
ТУ 3468-001-78148910-06.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без 
указания в паспорте.

www.tera.su
Сделано в России ООО «Тера».

170017, г. Тверь, ул. Светогоровская, 2.
Телефоны отдела продаж: (499) 903-67-29, (4822) 770-270.

1. Гарантии изготовителя (поставщика).
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев, при условии соблюдения правил 

монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.
Гарантийный срок хранения - 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке 

предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует га-
рантийному сроку эксплуатации.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с при-
ложением паспорта с датой продажи и штампом ОТК.

2. Условия гарантии.
2.1. Гарантийный ремонт вышедшего из строя полотенцесушителя производится изготовителем 

(поставщиком) при предъявлении паспорта на полотенцесушитель только при сохранении у полотен-
цесушителя товарного вида. 

2.2. Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика) аннулируются в следующих случаях: 
а) паспорт на полотенцесушитель утерян; 
б) повреждения полотенцесушителя вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами; 
в) полотенцесушитель вышел из строя по вине владельца:
1) механические повреждения;
2) не соблюдались правила хранения, транспортировки и эксплуатации;
3) воздействие химических веществ;
4) несоответствие государственным стандартам параметров питающих сетей;
5) полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства;
6) наличие признаков электрокоррозии.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Артикул изделия: Дата продажи: «        » 20      г.
Покупатель (Ф.И.О.)
Продавец (Ф.И.О.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
Гарантийные обязательства.

8. Свидетельство о приемке.

Паспорт изделия
на полотенцесушитель
электрический бытовой

Общество с ограниченной ответственностью



Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных изделий и 
устанавливается в ванных комнатах.

Полотенцесушитель рассчитан на эксплуатацию при напряжении от 198В до 242В 
переменного тока частотой 50 Гц.

Конструктивно полотенцесушитель по типу «Лесенка» изготавливается различ-
ных видов.

Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали марки 08Х18H 10(АISI 
304)
Номинальное напряжение   220 V
Мощность   300 W, 600W
Род тока   переменный
Режим работы   продолжительный
Время разогрева не более 30 мин.
Масса не более 10 кг
Температура наружной поверхности полотенце-
сушителя в рабочем режиме при t окружающего  550С ±10%
воздуха 200 С и номинальном напряжении
Электрический кабель 1,5 м
Наполнитель    специальная жидкость для систем отопления( t=-400C)

Питание 220-230V(переменный ток), 50Hz
Мощность  

300 W, 600W(мощность указана на ТЭНе)
Уровень защиты 1 класс
Уровень защиты корпуса IP 54
Тип устройства Z
(при повреждении провода питания устройство 
не подлежит использованию).

 Составные энементы:
1 - нагревательный элемент;
2 - корпус;
3 - головка;
4 - регуляция температуры(понижение);
5 - выключатель питания;
6 - регуляция температуры(повышение);
7 - уплотнительная прокладка;
8 - сигнализирующие диоды;
9 - провод питания.

1. Общие указания.

2. Технические характеристики.

3. Электрический нагревательный элемент MEG-1.0(REG2.0)
управляемый микропроцесором.

Полотенцесушитель  электрический бытовой.
ТУ 3468-001-78148910-06.

Основные характеристики нагревателя MEG-1.0(REG2.0)
MEG-1.0 может реализовывать следующие функции:
- регулировка и изменение температуры теплоносителя внутри радиатора от 300С до 

700С(только для MEG-1.0);
- автоматическое регулирование мощности нагревателя к теплоотдаче радиатора;
- возможность использования совместно с таймером или теплорегулятором(только 

для MEG-1.0);
- двойная система предохранения:
а) от перегрева - ограничитель температуры отключает нагревательный элемент;
б) в случае утечки теплоносителя термический предохранитель отключает доступ 

энергии, исключая возможность возгорания;
-  потребление электроэнергии соответствует количеству тепла, отдаваемого поме-

щению, например, если прикрыть радиатор полотенцем, то потребление энергии сокра-
тится.

Полотенцесушитель крепится к стене помещения вертикально, ТЭНом вниз при 
помощи телескопических кронштейнов, что позволяет регулировать расстояние от 
стены. По окончании установки полотенцесушителя необходимо выждать время от-
стоя теплоносителя 10-15 минут, после чего включить электрошнур в электросеть. 

Полотенцесушитель должен подключаться к электросети имеющей заземление.
Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура и вилки.
После окончания работы электросушитель следует отключить от электросети.
Исключить возможность доступа к полотенцесушителю детей, т.к. при продолжитель-

ном контакте с кожей возможны ожоги.
Не следует облокачиваться на полотенцесушитель или держаться за него.
Запрещается:
- разбирать полотенцесушитель;
- переносить полотенцесушитель за электрический шнур;
- отключать полотенцесушитель от сети, дергая за электрический шнур;
- использовать не по назначению.

7.1. Полотенцесушитель 1 шт.
7.2. Кронштейн телескопический 4 шт.
7.3. Коробка картонная 1 шт.

4. Технические характеристики.

5. Установка и подключение.

6. Требования безопасности.

7. Комплектация.

Мощность(W) Длина нагревательного элемента(мм)
300 295
600 365


