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ПОРЯДОК СБОРКИ:

ВНИМАНИЕ!!! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ СБОРКУ МЕБЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЛ СПЕЦИАЛИСТ!!!

1. Соберите корпус из деталей №1 бок и 2 полка  – совместите тех. отверстия на деталях и вкрутите евровинты с помощью ключа (Рис.1), расположив детали №1 – бок  тех. отверстиями для установки механизма обувницы внутрь корпуса.

2. Установите на боковины деталь №1 стопора (диаметр 8мм) и втулки (диаметр 20мм). При необходимости используйте молоток. 

3. К фасадам деталь №3 закрепите механизмы обувницы. Для этого совместите крепёжные ушки механизма с наколками на фасаде и вкрутите саморез 4х16 (Рис.2). 

4. Саморезами к механизмам обувницы через боковые крепёжные отверстия закрепите  вставки: детали № 4 и №5 . (Рис.3). Количество вставок на один фасад:        №4-2шт, №5-1шт.
5. Совместите боковые отверстия механизма обувницы с втулками и закрепите  используя ось втулки (Рис.4).

6. Закрепите ручки на фасадах.

7. Установите заднюю стенку ДВП на гвозди. Перед креплением убедитесь, что деталь №2 полка находится относительно  боковин №1 под прямым углом.

8. К нижним торцам боковин закрепите подпятники на гвозди. Закройте евровинты заглушками.
9. После установки изделие рекомендуется закрепить к стене.
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(Крепление в комплекте не поставляется).
Рис. №1
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Рис. №2
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